
Инструкция по эксплуатации
Ⅰ. Основные функции погодной метеостанции
1. 6 кнопок управления: РЕЖИМ, ВВЕРХ, ВНИЗ, МАКС/МИН, ФУНКЦИЯ ПОВТОРА/ПОДСВЕТКА (SNZ/LIGHT).
2. 4 пиктограммы прогноза погоды: солнечно, переменная облачность, облачно и дождь. 

3. Время, календарь.
4. Функции БУДИЛЬНИК и ДРЕМАТЬ (ПОВТОР).
5. Единицы измерения температуры ℃ / ℉.
6. Температура в помещении: диапазон -9,9 ℃ - 50 ℃, точность + 0,1 ℃. Время замера составляет 30 секунд.
7. Температура на улице: диапазон -20℃--70℃. Время замера составляет 50 секунд.

8. Измерение наружной температуры: возможно подключение до 3-х датчиков.
9. Измерение влажности в помещении: диапазон от 20% до 95%. Время замера составляет 30 секунд.
II. Инструкция по эксплуатации

1.Обычный режим

⑴ Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) один раз, чтобы проверить время и будильник.
⑵ Нажмите и удерживайте кнопку MODE (РЕЖИМ) несколько секунд, чтобы войти в режим настройки.
⑶ Нажмите кнопку MAX/MIN (МАКС/МИН) один раз, чтобы проверить максимальную и минимальную температуру и влажность. 
⑷ Нажмите кнопку UP (ВВЕРХ) один раз для изменения температуры канала поочередно: CH1 → CH2 → CH3
⑸ Нажмите и удерживайте кнопку UP (ВВЕРХ) несколько секунд, чтобы сбросить текущую температуру канала и подключить RF.

⑹ Нажмите кнопку DOWN (ВНИЗ), чтобы переключить единицы измерения температуры ℃ / ℉.     
2. Установка времени
1) Нажмите и удерживайте кнопку MODE (РЕЖИМ) несколько секунд, чтобы переключить режим отображения в режим установки времени.

2) Настраиваемый элемент будет мигать с частотой 1 Гц.
3) Последовательность настройки: год → месяц → день → 12/24ч → час → минуты → выход.
4) Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы подтвердить настройки и перейти к следующей настройке.
5) Нажмите кнопку ВВЕРХ (UP) для изменения значения на один шаг; нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ (UP) в течение 2 секунд для изменения значений на 8 шагов в секунду вперед.

6) Нажмите кнопку ВНИЗ (DOWN) для изменения значения на один шаг назад; удерживайте кнопку ВНИЗ (DOWN) в течение 2 секунд для изменения значений на 8 шагов в секунду назад.
7) Изменение отображения фазы луны и недели происходят в соответствии с изменением календаря.
8) Без нажатия каких-либо клавиш в течение 8 секунд, настройки будут автоматически подтверждены и сохранены.
3. Настройка будильника.

3.1 Установка времени будильника
1) Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ) один раз, чтобы переключить режим отображения в режим будильника.
2) Нажмите и удерживайте кнопку MODE (РЕЖИМ) несколько секунд, чтобы войти в режим настройки.
3) Настраиваемый элемент будет мигать с частотой 1 Гц.

4) Последовательность настройки: час → минуты → настройка времени повтора сигнала SNZ (ДРЕМАТЬ) (от 1 до 20 минут, установленное время повтора по умолчанию – 5 минут) → выход.
5) Нажмите кнопку ВВЕРХ (UP) для изменения значения на один шаг; нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ (UP) в течение 2 секунд для изменения значений на 8 шагов в секунду вперед.
6) Нажмите кнопку ВНИЗ (DOWN) для изменения значения на один шаг назад; удерживайте кнопку ВНИЗ (DOWN) в течение 2 секунд для изменения значений на 8 шагов в секунду назад.
7) Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы подтвердить настройки и перейти к следующей настройке.
8) Без нажатия каких-либо клавиш в течение 8 секунд, настройки будут автоматически подтверждены и сохранены.
9) При отображении AL на дисплее нажмите кнопку ВВЕРХ (UP) для включения/выключения AL.
3.2 Установка будильника
1) Установка звукового сигнала на 2 минуты в настройке будильника:

   a. первые 0 до 10 секунд: звуковой «бип»-сигнал раз в секунду;

   b. от 10 до 20 секунд: звуковой «бип»-сигнал дважды в секунду;

   c. от 20 до 30 секунд: звуковой «бип»-сигнал звучит 4 раза в секунду;

   d. после 30 секунд: непрерывный «бип»-сигнал.

2) При звуковом сигнале нажмите кнопку повтора SNZ/LIGHT для возобновления сигнала через 5 минут. Чтобы остановить сигнал или выйти из режима повтора SNZ., нажмите любую другую клавишу для выхода.
3) Если режим повтора сигнала не отключен, через установленное время будильник сработает снова.
3.3 Функция оповещения о температуре:

① Диапазон измерения комнатной температуры: -9.9℃— +50℃ (14.2℉—— +122℉).
② Диапазон измерения комнатной влажности: 20% - 95%.
③ Период замера: 30 секунд.
④ Погрешность измерений: +/- 0.1℃.
⑤ При возникновении сигнала температурные измерения временно прекращаются.
3.4 Оценка уровня общего комфорта
1) Сухо: температура при любых значениях, влажность ниже 40%.
2) Комфортно: значения температуры между 20℃ и 28℃, влажность между 40% и 70%.
3) Влажно: температура при любых значениях, влажность выше 70%.
4) Не отображается: температура от 20 ℃ до 28 ℃, влажность между 40% и 70%.
3.5 Прогноз погоды
① Функция прогноз погоды отражает прогноз погоды за 24 часа.
② 4 пиктограммы прогноза погоды: солнечно, переменная облачность, облачно и дождь.
③ Время замера: 30 секунд.
④ Прогноз погоды указан только для справки.

4. Включение 
1) При нажатии кнопки Включение или Сброс настроек, на ЖК-дисплее в течение 3 секунд появится изображение и после звукового сигнала Вы можете зайти в основной режим и измерить температуру и влажность.
2) Установленное время будильника: 7:00.
3) Установленная единица измерения температуры: ℃.
4) Установленный часовой формат: 24 ч.
5) Установленный прогноз погоды: переменная облачность.
6) Установленный календарь: 1 января 2008 г., время 0:00.
5. Функция RF датчика
① После включения и измерения температуры, в течение 3 минут Вы автоматически получите сигнал датчика, в это время на дисплее устройства будет мигать индикатор [image: image1.jpg]


 с частотой 1 Гц.

② В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ (UP) в течение 2 секунд, чтобы сбросить значения температуры текущего канала и обновить значения.
③ Если указанная температура канала не получила сигнал от того же идентификационного кода в течение 60 минут, в этом случае на дисплее устройства отображаются символы “--.--“, затем получите приём сигнала (RF) в течение 3 минут, и выйдите, если сигнал получен; при неудачной попытке получить сигнал датчика в течение 3 минут, выйдите из режима приёма сигнала (RF) и возобновите попытку в течение следующего часа. Продолжайте данные действия до тех пор, пока сигнал не будет получен.

